
重庆化工职业学院2023年度第二季度公开招聘工作人员

建工学院专任教师专业技能测试（试讲+技术技能测试）
一、理论题目
（一）试讲题目：长度尺寸的标注方法

试题来源：《CAD教程》

主要内容：
长度型尺寸标注用于标注图形中两点间的长度，可以是端点、交点、圆弧弦线端点或能够识别的任意两个点。长度型尺寸标注包括多种类型，如线性标注、对齐标注、弧长标注、基线标注和连续标注等。

1.  线性标注

线性标注可创建用于标注用户坐标系XY平面中的两个点之间的垂直距离测量值，并通过指定点或选择一个对象来实现。

用户可通过以下几种方式来执行此命令：

选项面板：【常用】标签【标注】面板单击【线性】按钮[image: image21.png]00

0



。

菜单浏览器：选择【标注】→【线型】命令。

命令行：输入DIMLIN。

线性标注的具体操作步骤如下：

	Setp01:在【绘图】工具条上单击【直线】按钮，以原点为端点分别沿XY方向绘制两条直线，如下图所示：
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	Setp02: 在命令行中输入DIMLIN命令，系统会依次提示选择选择第一个尺寸线的原点和第二个尺寸线的原点，标注结果如下图所示：
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2.对齐标注

对齐标注可创建与尺寸界线的原点对齐的线性标注。

用户可通过以下几种方式来执行此命令：

选项面板：【常用】标签【标注】面板单击【对齐】按钮[image: image4.png]


。

菜单浏览器：选择【标注】→【对齐】命令。

命令行：输入DIMALIGNED。

对齐标注的具体操作步骤如下：

	Setp01:在【绘图】工具条上单击【直线】按钮，以原点为端沿45°方向绘制以条直线，如下图所示：


	Setp02: 在命令行中输入DIMALIGNED命令，系统会依次提示选择选择第一个尺寸线的原点和第二个尺寸线的原点，标注结果如下图所示：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





	绘 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


制45°直线

在指定好第一个点之后，按【Shift+＜】键，在“＜”后面输入45，光标就会沿45°方向移动，此时只需输入直线的长度即可。


3.弧长标注

弧长标注用于测量圆弧或多段线圆弧上的距离。

用户可通过以下几种方式来执行此命令：

选项面板：【常用】标签【标注】面板单击【弧长】按钮[image: image7.bmp]。

菜单浏览器：选择【标注】|【弧长】命令。

命令行：输入DIMARC。

弧长标注的具体操作步骤如下：

	Setp01:在【绘图】工具条上单击【圆弧】按钮，任意以三点绘制一段圆弧，如下图所示：
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	Setp02: 在命令行中输入DIMARC命令，系统会提示选择选择圆弧段或多段线圆弧段，标注结果如下图所示：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





4.坐标长标注

坐标标准用于测量从原点到要素的水平或垂直距离，这些标准可通过保持特征与原点之间的精确偏移量，来避免误差增大。

用户可通过以下几种方式来执行此命令：

选项面板：【常用】标签【标注】面板单击【坐标】按钮[image: image10.png]


。

菜单浏览器：选择【标注】→【坐标】命令。

命令行：输入DIMORDINATE。

坐标标注的具体操作步骤如下：

	Setp01:在【绘图】工具条上单击【矩形】按钮，以原点为起点，绘制一个长为200，宽为100的矩形，如下图所示：
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	Setp02: 在命令行中输入DIMORDINATE命令，系统会提示指定点坐标，标注结果如下图所示：
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（二）试讲时间
10分钟
（三）试讲要求
1.使用普通话
2.使用板书
3.有纸质教案
二、技能测试
考试题目：绘制CAD图
（一）说明
1.本题满分100分，完成时间60分钟。注意把握时间，不延时。
2.考核成绩为设计图纸得分。
（二）试题部分
根据试卷提供的原始结构图绘制图形。
（三）绘图要求
1.绘制 A3 横式图框，图幅大小 420x297（mm），装订边间距为 25mm，其余三边间距为 5mm， 标题栏可不绘制。 
2.字体设置
样式名为“文字”；字体名为“宋体”，宽度因子 0.7。 
样式名为“非汉字”；字体名为“TSSDENG.SHX”，宽度因子 0.7。 
3.尺寸样式设置
尺寸标注样式名为“标注 100”，箭头类型为建筑标记，箭头大小 1.2mm，基线间距 10mm，尺寸界限偏移原点 5mm、偏移尺寸线 2mm，文字样式选用“文字”，文字高度 3mm， 使用全局比例为 50。 
（四）文件保存
保存文件到指定文件夹中，例：“考试号+CAD图.pdf、...”，每个文件只允许上传一次。
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绘制的圆弧
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